
Construx b.v.b.a. является одним из ведущих мировых
производителей опалубки с задвигающимся сердечни-
ком. Высокотехнологичная опалубочная система была
вновь установлена в 2020 году. Среди прочих требова-
ний проекта были размерная гибкость, высокое каче-
ство, удобство пользования и безопасность – непростое
сочетание, которого, однако, удалось добиться. 

Опалубка предназначена для производства модулей
большого объема, которые впоследствии используются
для строительства технических зданий. При этом суще-
ствует 6 вариантов длины сердечника (до 7,2 м), которые
можно комбинировать с тремя различными вариантами
его ширины (до 4,2 м). При создании опалубки был сде-
лан акцент на простоту обращения с ней, возможность
переналадки за короткое время, прочность конструкции
и достаточное количество лестниц и рабочих платформ
для безопасной работы. 

Под опалубкой имеется доступ к внутреннему сердеч-
нику. Там же в углублении размещается гидравлический
блок. Такое расположение позволяет компактно проло-
жить гидравлические линии вблизи внешнего блока. Рас-
пределительные коробки установлены как во внутреннем

сердечнике, так и в углублении, что обеспечивает макси-
мально компактную прокладку кабелей. Таким образом,
от опалубки до блока управления проходят всего не-
сколько кабелей. 

Перемещения сердечника и компонентов оснастки в слу-
чае изменения геометрии формы выполняются при по-
мощи гидравлики. Наружные стенки могут перемещаться
гидравлически или с помощью электродвигателя. Все пе-
ремещения контролируются ПЛК Siemens. Команды ото-
бражаются на мониторе блока управления или на сенсор-
ной панели автоматически. 

Многоуровневое углубление с лестницей в фундаменте
было обустроено заранее, чтобы затем можно было бес-
препятственно установить основную раму и саму опа-
лубку. Большие рабочие платформы и лестницы распо-
ложены таким образом, что у оператора на всех этапах
формования имеется доступ к опалубке. Внутри на раз-
ных уровнях оборудованы платформы с решетками,
обеспечивающими безопасный доступ ко всем соедини-
тельным болтам во время переналадки. На стеллаже
рядом с формой безопасно хранятся все промежуточные
сегменты.
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Многофункциональная опалубка из 
пластифицированного поливинилхлорида 

Construx b.v.b.a., 8531 Хульсте, Бельгия

Общий вид на опалубку ППВХ Углубление и гидравлический блок



Разнообразие элементов с опалубкой из ППВХ

Задвигающиеся сердечники используются в тех случаях,
когда невозможно прибегнуть к наклону при распалубке
вертикальных поверхностей. Классические области при-
менения такой опалубки – это пространственные модули
для технических зданий, гаражные блоки, резервуары, ко-
лодцы, а также П-образные и Г-образные элементы. Опа-
лубка ППВХ все чаще используется в жилищном строи-
тельстве, что позволяет сделать процесс монтажа более
эффективным и быстрым. 
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Модуль для тюремных камер



Практически не существует ограничений по размерам
внутренних сердечников, количеству комнат в модуле и
их геометрическому дизайну. В зависимости от размера
и геометрии существуют разные методы задвигания сер-
дечника, которые можно использовать по отдельности
или в комбинации.

Хорошим примером разнообразия размеров модулей и
количества комнат является опалубка для тюремных камер.
В данном случае до четырех комнат с интегрированными
туалетными зонами бетонируются единым модулем, что де-
лает строительный процесс простым и эффективным. 

Классическая область применения опалубки с задвигаю-
щимся сердечником - это небольшие модули для всех
видов технических зданий. Будь то модуль для ветровой
турбины или для Федеральных железных дорог Герма-
нии, технология задвигающегося сердечника может быть
реализована для создания конструкций любой необходи-
мой геометрии. Геометрия модулей, проемы в стенах или
возможности подъема элементов определяют проект. В
особенности, если речь идет о бетонных кольцах с дни-
щем, для которых не важны прямые углы, и где  можно ис-
пользовать более экономичную технологию задвигания
сердечника. 
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Модуль для Федеральных железных дорог Германии Модуль для ветряных турбин

Модуль для шахт Задвигающийся сердечник, угловой вид



Блокировка движущихся деталей 
предотвращает повреждение

Для всех конструкций важно, чтобы подвижные части
опалубки были максимально износостойкими. Это дости-
гается использованием точно вырезанных лазером дета-
лей. Резиновые трубки или пружинные пластины, которые
деформируются или изгибаются во время задвигания
сердечника, требуют значительного технического обслу-
живания. Повреждение этих деталей во время бетониро-
вания зачастую невозможно заметить сразу, что может
привести к серьезной деформации опалубки под весом
бетона. Во избежание деформации движущихся деталей
под нагрузкой, данные элементы опалубки автоматически
блокируются.

В рамках данного проекта компания Construx вновь пока-
зала гибкий подход и высокую квалификацию. Следует,
однако, отметить, что у фирмы есть надежные поставщики
гидравлики и систем управления, которые также, как и
Construx, разрабатывают эффективные решения для за-
казчиков. j
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ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Задвигающийся сердечник, фронтальный вид


